DAF - Rizeni stability vozidla

Tento systém vas udrzi na silnici

Co znamena Rizeni stability vozidla?

Rizeni stability vozidla (VSC) je elektronicky systém aktivni bezpednosti,
ktery pomaha ridi¢i udrzet vozidlo pod kontrolou v kritickych jizdnich
situacich, jako napf. vyboceni pfi objizdéni prekazky nebo prudké
otoCeni volantem v neCekané ostré zatacce.

Systém VSC znacéné snizuije riziko nahlého prevraceni, které hrozi
obzvlasté cisternam a vozidldm s vysokym téZistém béhem zataceni
nebo rychlého prejizdéni mezi jizdnimi pruhy vozovky. Za druhé, systém
VSC vyrazné snizuje riziko zlomeni jizdni soupravy.

Systém VSC stéle sleduje natoCeni volantu vzhledem ke smeéru vozidla.
Pokud si neodpovidaji, systém VSC automaticky snizi vykon motoru a
v pfipadé potreby kratkodobe aktivuje brzdy jednoho nebo vice kol.

Vyhody systému VSC

Diky systému VSC Ize zabranit mnoha typtim nehod, ale je obzviast
ucinny jako prevence proti béznym autonehodam zpdsobenym ztratou
kontroly fizeni.

Systém VSC mlize zachranit Zivot nejen fidici, ale i ostatnim
Ucdastnikdim silni¢niho provozu. UZ jen to je dostate¢ny divod, pro¢
byste méli ve vozidle mit systém VSC.

Ale to jeSté neni vSechno. Zpravy o vazné havarovaném vozidle,
s ndzvem vasi spole¢nosti nebo vaseho zékaznika, rozhodné nepfispéji
k dobré poveésti vasi firmy.

Nasledné ztraty se projevi v rliznych oblastech:

e ztrata zbozi, poskozeni zbozi, zpozdéni dodavky
e odtah vozidla a poskozeni vozidla

e dopravni zacpy a poSkozeni povrchu silnice

e dopad na zivotni prostfedi
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Jak systém VSC funguje?

Systém VSC pouziva nékolik snimacd, které urcuii, co fidic chce
(snimac uhlu natoceni volantu) a méfi, jak vozidlo reaguje na vstupu
fidice (snimac rychlosti staceni, snima¢ podéiného zrychleni a snimace
otacek kol). Pokud je zaznamenana ztrata kontroly nad vozidlem,
systém VSC automaticky snizi vykon motoru a v pfipadé potreby
aplikuje brzdny tlak na pfislusné kolo nebo kola vozidla, ¢imz pomtize
uvést vozidlo opét do plvodniho sméru jizdy.

v

PFiéna nestabilita

Pri¢na nestabilita mUze vzniknout v disledku kluzké vozovky nebo
vysoke rychlosti v zatacce a pifi vraceni vozidla zpét na vozovku

Z nezpevnéné krajnice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Pokud vozidlo v dlsledku vysoké rychlosti mifi k vnéjsimu okraji
zatacky, vozidlo vyjede ze silnice. Systém VSC aktivuje brzdy na
kolech na vnitfni strané zatacky, ¢imz vréti tahac opét do plvodniho
smeru jizdy.

Pokud je vozidlo pretacivé, vozidlo je ve smyku, hnana naprava vybodi
k vnéjSimu okraji zatacky, predek vozidla sméfuje k vnitfnimu okraji
zatacky. Prilisné pretoceni by mohlo zplsobit ziomeni jizdni soupravy.
Systém VSC zamezi smyku okamZitou aktivaci brzd navésu (natazenim
soupravy) a zabrzdénim piislusnych kol tahace (jako podpora fizeni).

Hrozici pFfevraceni vozidla

Prevraceni vozidla mdze byt zpdsobené vysokou rychlosti pfi zataceni
na vyjezdu z délnice, ale mdze k nému dojit i pi nizké rychlosti

v dUsledku piili§ rychlého nebo prudkého natoceni volantu. Posledné
zminéna moznost mlize nastat pfi rychlém prejizdéni mezi jizdnimi
pruhy vozovky. V pfipadé hroziciho prevraceni systém VSC zaktivuje
brzdy a omezi toCivy moment motoru, aby zpomalil soupravu a uved| ji
zpét do bezpecného provozu.




