Specification sheet

XF 430

FAD 8X4 Podvozek

XF 430 MX-13 (315 kW / 428 k) 32000 kg 44000 kg
XF 480 MX-13 (355 KW / 483 k)
XF 530 MX-13 (390 kW / 530 k) Max. front 16000 kg

Max. rear 19000 kg
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DAF Trucks CZ, s.r.o0., organizacna zlozka Bratislava, www.daftrucks.sk
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KABINA - EXTERIER

Kabina Space Cab s ocelovym naraznikem, tonovanymi skly a
elektrickym oteviranim oken. Elektricky vyhfivana hlavni a Sirokouhla
zrcétka. Sitka kabiny 2 490 mm.; UloZeni kabiny mechanické; Svétla
LED pro denni svicent; Celni zrcétko; Systém centrdl. zamykani dvei,
2 klice, 2 jed. RC.

Optional
03710 Comfort Cab (Komfortni 09982 Bez pridavnych svétel v
kabina) narazniku

01760 Super Space Cab
01226 Ulozeni kabiny vzduchové
01174 Vngjsi slunecni clona

09984 Mihova svétla a svétla pro
prisvéceni do zatacek
06593 Reflektory Skylights

prisvitna zelena 06628 Jeden vystrazny majak na
00847 Vzduchové houkacky, 1 strané spolujezdce

sada 06627 Jeden vystrazny majak na
09006 Vzduchové houkacky, 2 strané fidice

sady 06629 Dva vystrazné majaky

08020 LED diodové svétlomety

AERODYNAMIKA
Optional
06776 Nastavitelny stfesni spoiler 04906 Bocni limce

08822 Nast. stfeSni spoiler pro
kabinu Space Cab.

BARVY

Barva kabiny H3279 Briliantova bila; Panel svétliometu a naraznik:
Briliant. bila; Seda barva podvozku..

Optional
07801 Schldky kabiny a
deflektor v barvé kabiny

07901 Mrizka pfivodu vzduchu v
barvé kabiny

KABINA - INTERIER

Barva obloZenf interiéru kabiny — Dark Sand; Interiér kabiny,

dekorace v barvé ¢erna — Delta; Sedadlo fidice: Comfort Air; Sedadlo
spolujezdce: zakladni; Spodni I0zko bez zasuvky; Automaticka
regulace teploty a klimatizace; Pridavné vytapéni kabiny (teplovodni);
Pylovy filtr.

Optional

09271 Volant, kiize, Cerna barva 07743 Sedadlo spolujezdce:

07240 Volant, kozeny, Exclusive Luxury Air

07152 Barva oblozeni interiéru 07746 Sedadlo spolujezdce:
kabiny — Exclusive Super Air

07592 Dekorace interiéru kabiny 07748 Sedadlo spolujezdce: Xtra

Argenta Leather Air
07591 Dekorace interiéru kabiny 00967 Cervené bezpecnostni
Rustica pasy

07733 Sedadlo fidie: Luxury Air 06539 Chladnicka
07736 Sedadlo fidite: Super Air 09603 Spodni Iizko se zasuvkou

07737 Sedadlo fidide: Xtra 65 litrdi
Leather Air 06784 Matrace dolniho IGzka
07741 Sedadlo spolujezdce: Xtr? Comfort
Comfort Air 06676 Svetla PL ve stropu
kabiny

06970 Automatické ovladani
klimatizace kabiny

KOMUNIKACNI A MANAGEMENT JizDY

Digitalni tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nast. om. rych. 85
km/h; vyp. fce Eco pfi 90 km/h; Antény: radio, 2x celularni, GNSS;
Tempomat.

Optional
09681 Priprava pro Maut 08023 Adaptivni tempomat s
07117 Rédio/prehravas USB, 2 FCW a AEBS-3
reproduktory 06991 Ovladani prediktivniho
09909 Adaptivni tempomat tempomatu
(ACC) s FCW 06992 Prediktivni tempomat Lite

BEZPECNOST A ZABEZPECENI

Systém varovani pfi opusténi jizdniho pruhu; Oviadani stability vozidla
(VSC); Zakladni systém imobilizéru motoru.

Optional
08631 Airbag (fidi¢) a 2 09827 Bocni kamerovy systém
predpinace 01723 Bez vystrazného

bezpecénostnich past
07011 Sytém DAF Night Lock
09828 Predni kamerovy systém

zvukového znameni pfi
couvani

ODPRUZENI A NAPRAVY

Predni 8,00 + 8,00 t; Zadni: 2 x 10,5 1, lichobéz., HR1670T.
Optional

06264 Predni 9,00 + 9,00t 04563 Zadni 13,00 + 13,00 t
02788 Zadni naprava SR1360T 08191 Sledovani zatizeni napravy
01372 Zadni vzduchové pruziny

RAFKY A PNEUMATIKY

Predni naprava(-y): 315/80R22,5; Druha predni/vodici naprava:
315/80R22,5; Hnana zadni naprava (napravy): 315/70R22,5;
Ocelové disky kol, stfibrosedé; Ochranné kryty kol stfibroSedé.

Optional
16152 RUzné znacky a typy
pneumatik

POHANECI SOUSTAVA

Motor MX-13, 6valcovy naftovy motor, s vicekrokovym toCivym
momentem, 12,9 I. Vykon 315 kW (428 k) pfi 1600 ot./min.
Maximalni to¢ivy moment 2300 Nm pfi 900-1125 ot./min; Emise
vyfukovych plynd Euro 6; Vypnuti motoru z volnobéhu, 5 minut;
Automaticka pfevodovka TraXon, 12 stupnd; Pfevodovy pomér
12,92 - 0,77; Pfevodovy pomér zadni napravy 3,46.

Optional
04523 Rucni prevodovka, 16 02313 Prevodovka s pfimym
rychlosti zabérem

07103 Automaticka prevodovka 03720 Bez ASR
TraXon, 16 stupnd

BRZDOVY SYSTEM

VWyfukova brzda; Kotou¢ové brzdy s vnitfnim chlazenim vpredu, zadni
tandemova ndprava vybavena bubnovymi brzdami. Dvouokruhovéa
brzdova vzduchova soustava s elektronickym systémem EBS.
Dvouvélcovy vzduchovy kompresor s vyhrivanou susickou a
ekonomickym rezimem..

Optional

09921 Motorova brzda MX 02715 Retardér ZF

PODVOZEK

Rozvor 5,70 m / zadni previs 2,55m; Vyska podélniku 310 mm;
Standardni umisténi komponent; Trubka vyfuku, vodorovna, nizka;
Hlinikova palivova nadrz 430 I, vyska 620 mm; Nadrz kapaliny
AdBlue(R) 45 1, leva str. podvozku; Ochrana proti podijeti vpredu;
Zastérky.




Optional

07070 Drzak nahradniho kola 03323 Zadni svétlo s diodami
leva strana LED

TAZNE ZARIZENI
hodnota D pri¢niku je D = 13,7; Vzduchova pripojka na privésu
apalmo; Elektr. pripojka .24 V / 2x7 koli¢ka.

Optional

07033 Zavésné zarizeni pro 08027 Zavésné zafizeni pro
privés Ringfeder D = 13,7 privés Rockinger D=20,0

07034 Zavésné zafizeni pro 04659 Kabel EBS privesu

privés Ringfeder D = 20,0
08026 Zavésné zarizeni pro
privés Rockinger D=13,0

NASTAVBY A PRIPRAVY PRO NASTAVBY

Pripojka pro prid. zafiz. na predni strané kabiny.

Optional

09050 Apl. konektory pro 06692 Pripojka pro pfidavna
dalkové ovladani vyr. zafizeni na podvozku
nastaveb

POHON POMOCNYCH ZARIZENI (PTO)
Optional
16148 Typy a umisténi PTO

24V NAPAJENI
Alternator 80 A, akumulétory 2 x 230 Ah..

Optional
06460 Alternator 120 A 07671 Akumulatory 2x 210 Ah
08775 Alternator 150 A AGM, typ C

CHV A CHJS

Sahmot. podv. souv. tech. max. CHV 35a000akg; S hnaci soust.
souv. max. CHJS 584000 kg, tfida 2.

Optional

00818 S hnaci soust. souv. max. 01313 S hnacfi soust. souv. max.
CHJS 604000 kg, tfida 3 CHJS 704000 kg, tfida 2

00157 S hnaci soust. souv. max. 02135 S hnaci soust. souv. max.
CHJS 614000 kg, tfida 2 CHJS 71000 kg, tfida 2

06280 S hnaci soust. souv. max. 02143 S hnaci soust. souv. max.
CHJS 634000 kg, tfida 2 CHJS 78000 kg, tfida 2

PODMINKY PROVOZU

Standardni sani vzduchu vysokeé.

Optional
03646 Standardni sanivzduchu 03648 Podtlakové sani vzduchu
vpredu vysoké

SERVIS A UDRZBA

Zaruka Plus — Hnaci soustava, postara se po dobu 1 roku o celé
vozidlo jak bylo dodano vyrobcem OEM (s vyjimkou skute¢né
opotfebenych soucasti), 2. a 3. rok poskytuje zaruku na hnaci
soustavu az do 300 000 km a zaruku 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.
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XF 430

FAD 8X4 Podvozek
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Wheelbase - AE Unladen weight? Gross Carrying Capacity Variable dimensions

5,30 2,10 7343 3423 10766 8657 16577 21234 0,88 0,28 2,51 5,24 5,94 8,77 1,16 1,10 19,12 20,42
5,70 2,65 7263 3787 11050 8737 16213 20950 0,88 0,28 2,51 5,68 6,45 9,62 1,16 1,10 20,29 21,60
6,40 2,95 7173 4028 11201 8827 14972 20799 0,88 0,28 2,51 6,51 7,40 10,72 1,16 1,10 22,32 23,65
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5,30 2,10 7438 3404 10842 8562 15596 21158 0,88 0,28 2,89 5,26 5,96 8,77 1,16 1,10 19,12 20,42
5,70 2,55 7356 3769 11125 8644 15231 20875 0,88 0,28 2,89 5,71 6,48 9,62 1,16 1,10 20,29 21,60
6,40 2,95 7264 4013 11277 8736 14987 20723 0,88 0,28 2,89 6,55 7,43 10,72 1,16 1,10 22,32 23,65

SUPER SPACE CAB

OTHER DIMENSIONS : 12,06 WT: 1,40 HV™:1,09 HV'™:1,03 RB:0,79 SB:1,82 TB™:248

1) Celkova technickd hmotnost vozidla v souladu s homologaci. 8) Vyska nenalozeného vozidla uprostred hnané napravy.

2) Celkova technicka hmotnost soupravy v souladu s homologaci. 9) Vyska naloZzeného vozidla uprostred hnané napravy.

3) Zatizeni ndpravy se standardni velikosti pneumatiky. 10) TK = prumer otaceni mezi obrubniky.

5) Dalsi rozmery AE jsou k dispozici pro vetsinu WB. Upravit zadni previs do vypocitané délky nastavby. 11) TW = prumer otaceni mezi stenami.

6) Prezentované CB je zaloZeno na standardnim privodu vzduchu nebo vyfuku. 12) Vyska nenalozeného vozidla uprostred predni napravy (naprav).

7) Vypocitat délku nastavby podle poZadavku zakaznika pomoci systému TOPEC. Prezentovana délka 13) Vyska nalozeného vozidla uprostred predni napravy (naprav).
néstavby je zalozena na rovnomerne rozlozeném nékladu a vozidle naloZeném na maximaini zatizeni ndpravy 14) TB je celkova $itka vzadu. (Ve stfedu predni napravy 255).
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Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not
binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY




